
Spécifications techniques Ford Transit
D2FA/2.4 ('00)

Type 4/DOHC

ccm 2402

:1 19

Type Pression absolue collecteur

Marque Bosch

Type VP30

  Pompe rotative

  1-3-4-2

Moteur/pompe
d'injection

Outil spécial/Outil spécial

Identification du véhicule

Identification du véhicule

Nombre de cylindres

Cylindrée

Taux de compression

Système d'injection

Système d'injection

Mesure du débit d'air

Pompe d'injection/à carburant

Pompe d'injection/à carburant

Type de pompe

Ordre d'injection

Réglage moteur et analyse des gaz

Réglage moteur et analyse des gaz

Modes de réglage

Fig71423

Societe moteurs 60 , +33344718740
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tr/mn 800±50

tr/mn 4900

°C 80

tr/mn 750-850

tr/mn 4770-5030

sec. 2,0

A/B B

1/2 1

m-1 (%) 3,00 (73)

m-1 (%) 2,50 (66)

V/RC (Ah) 12

Fig71532

Fig71535

Régime de ralenti

Régime maximum à vide

Température de l'huile

Régime de ralenti - test des émissions

Régime maximum à vide - test des émissions

Durée maximale au régime maximum à vide

Mode de test

Type de sonde

Opacité des fumées - limite UE

Opacité des fumées - limite pour homologation

Charge et démarrage

Charge et démarrage

Batterie

Bougies de préchauffage



Equipement
d'origine

EZD 38

Bosch EZD 38

mm Hydraulique

mm Hydraulique

bar/tr/mn 2,5/2000

bar 0,89-1,30

°C 88

  Toutes températures

SAE 5W-30

OEM WSS-M2C913-A

Litres 7,0

SAE 75W-90 Synthétique

  WSD-M2C200-C

Litres 1,3 6sp=2,2

SAE 75W-90 Synthétique

  WSD-M2C200-C

Litres 1,3

  N052146-VX00

Litres  

SAE 75W-140

Bougies de préchauffage

Bougies de préchauffage - référence

Bougies de préchauffage - référence

Mise au point et entretien

Mise au point et entretien

Jeu soupapes - admission

Jeu soupapes - échappement

Pression d'huile

Bouchon de radiateur

Ouverture du thermostat (I/II)

Lubrifiants et capacités

Huiles moteur alternatives

Température ambiante

Viscosité d'huile moteur

Classe d'huile moteur

Moteur avec filtre(s)

Autres lubrifiants et capacités

Viscosité d'huile boîte de vitesses manuelle

Classe d'huile boîte de vitesses manuelle

Boîte de vitesses manuelle

Viscosité d'huile de boîte de vitesses à passage
automatique

Classe d'huile de boîte de vitesses à passage
automatique

Boîte de vitesses à passage automatique (vidange et
remplissage)

Avant d'entreprendre des réparations de la transmission, dépressuriser le système hydraulique à l'aide de l'outil de diagnostic.
Le circuit hydraulique de boîte de vitesses ne peut être purgé qu'à l'aide de l'outil de diagnostic.

Classe du liquide de commande hydraulique de la boîte
de vitesses à passage automatique

Liquide de commande hydraulique de la boîte de
vitesses à passage automatique

Avant d'entreprendre des réparations de la transmission, dépressuriser le système hydraulique à l'aide de l'outil de diagnostic.
Le circuit hydraulique de boîte de vitesses ne peut être purgé qu'à l'aide de l'outil de diagnostic.

Viscosité d'huile différentiel - arrière



Litres 2,6

Litres 9,6

Type Super DOT 4

Type WSA-M2C195-A

   

Boulons neufs Oui

Pont AR

Système de refroidissement - capacité totale

Liquide de frein

Liquide de direction assistée

Couples de serrage

Couples de serrage

Notes techniques (culasse)

Serrer selon les étapes suivantes :

1. 1-10 = 10 Nm
2. 11-18 = 10 Nm
3. 1-10 = 20 Nm
4. 11-18 = 20 Nm
5. 1-10 = 35 Nm
6. 11-18 = 26 Nm
7. 1-10 = 45 Nm
8. 1-10 = 90°
9. 11-18 = 90°

10. 1-10 = 90°
11. 11-18 = 90°

fig22404

Fig22408

fig22404

Culasse



Boulons/écrous
neufs

Oui

1ère passe  

Boulons/écrous
neufs

Oui

1ère passe 25 Nm

2e passe 60 Nm+90°

  10 Nm

  1)7 Nm 2)14 Nm

  23 Nm

   

  29 Nm

  45 Nm+120°

  33 Nm

   

Autres couples de serrage moteur

Paliers du vilebrequin

Paliers du vilebrequin

Paliers de vilebrequin

Utiliser des boulons neufs et serrer selon les étapes suivantes :
1. 6 Nm
2. 15 Nm
3. 20 Nm
4. 35 Nm
5. 80 Nm
6. 90°

Coussinets de tête de bielle

Coussinets de tête de bielle

Coussinets de tête de bielle

Pompe à huile sur bloc-cylindres

Boulons du carter d'huile

Boulon de vidange du carter d'huile

Volant moteur/disque moteur

Utiliser des boulons neufs et serrer selon les étapes suivantes :
1. 25 Nm
2. 40 Nm
3. 48°

Plateau de pression d'embrayage

Boulon central de poulie/amortisseur de vilebrequin

Utiliser les boulons au maximum trois fois.
Faire un repère sur la tête des boulons à l'aide d'un pointeau. Si trois repères sont visibles, remplacer les boulons.

Pignon d'arbre à cames

Chapeaux/palier d'arbre à cames

Appliquer un cordon de produit d'étanchéité (standard Ford WSE-M4G323-A4) de 2,5 mm de diamètre sur la culasse fig132580.A.

Monter les composants dans un délai de 5 minutes.

Serrer les boulons selon les étapes suivantes :

1. 1-22 = 6 Nm
2. 23-24 = 4 Nm
3. 1-22 = 15 Nm
4. 23-24 = 5 Nm
5. 1-22 = 23 Nm
6. 23-24 = 10 Nm

fig132386

Boulons de la protection anti-éclaboussures d'huile :

1. 10 Nm
2. 30°



  10 Nm

  13 Nm+45°

  15 Nm

   

  40 Nm

  23 Nm

  52 Nm

  35 Nm

  32 Nm

  22 Nm

  22 Nm

  13 Nm

  7 Nm

  10 Nm

  23 Nm

   

fig132580

fig132386

Couvre-culasse

Axe de culbuteur

Collecteur d'admission sur culasse

Collecteur d'échappement sur culasse

Utiliser de nouveaux goujons, écrous et boulons.
Goujon = 20 Nm
Ecrous = 40 Nm
Boulons = 40 Nm

Tuyau d'échappement sur collecteur

Pompe à eau

Injecteur/étrier sur culasse

Raccords tuyaux injecteur

Remplacer les conduites haute pression quand les raccords sont desserrés.

Pignon de pompe d'injection/à carburant

Flasque de pompe d'injection/à carburant

Support de pompe d'injection/à carburant

Bougies de préchauffage

Capteur de position de vilebrequin/de régime moteur

Sonde de température du liquide de refroidissement

Pressostat d'huile moteur

Couples de serrage du châssis

Moyeu avant



  53 Nm

   

  47 Nm

  115 Nm

  80 Nm

Avant 69 Nm

Avant 32 Nm

Avant 175 Nm

Avant 8 Nm

Arrière 8 Nm

  200 Nm

Avant 22,1 mm

Avant 0,020 mm

Avant 0,10 mm

Avant 1,5 mm

Arrière 282 mm

Utiliser un écrou et une rondelle neufs et serrer selon les étapes suivantes :
1. Faire tourner la roue 5 fois.
2. 250 Nm
3. Faire tourner la roue 5 fois.
4. 420 Nm

Moyeu avant - boulons de l'encastrement du roulement
de roue

Utiliser des boulons neufs.

Moyeu arrière

Code d'essieu E/F/H/J/K/L/R sur plaque VIN :

Utiliser un écrou neuf.
Faire tourner le tambour vers l'arrière et l'avant tout en serrant l'écrou à 425 Nm.

Code d'essieu A/B/C/D/G/M/P/X/Y sur plaque VIN :
1. Faire tourner le moyeu vers l'arrière et l'avant tout en serrant l'écrou de moyeu à 85 Nm.
2. Desserrer l'écrou de moyeu de 120°.
3. Poser la rondelle d'arrêt et le contre-écrou et serrer à 75 Nm.
4. Contrôler que le jeu axial du roulement des roues est de 0,05-0,20 mm.
5. Bloquer l'écrou de moyeu et le contre-écrou.

Volant

Support de la crémaillère de direction/du boîtier de
direction

Rotule de direction

Utiliser des écrous neufs.

Disque de frein sur moyeu

Etrier de frein sur support

Etrier/support de frein sur moyeu

Capteur de vitesse de roue ABS

Capteur de vitesse de roue ABS

Roues

Ne PAS lubrifier les goujons, les écrous ou les surfaces de contact.

Disques et tambours de freins

Disques et tambours de freins

Epaisseur minimum des disques pour le remplacement
- ventilés

Tolérance variation d'épaisseur des disques

Tolérance disque voilé

Epaisseur minimum des plaquettes

Diamètre maximum des tambours pour le
remplacement



© Droits d'auteur et droits de base de données : Autodata Limited 1972-2023.

Arrière 1 mm

  2

  Orifice calibré

  Oui

  Non

Type R134a

g 990±20

  PAG

Type WSH-M1C231-B

cm³ 280

ISO 46

Epaisseur minimum des mâchoires

Climatisation

Climatisation

Nombre de raccords de purge de climatisation

Climatisation - type de restricteur

Climatisation - embrayage du compresseur/embrayage
magnétique

Climatisation - électrovanne de commande de capacité
du compresseur

Climatisation - gaz réfrigérant

Climatisation - quantité de gaz réfrigérant

Groupe d'huile de climatisation

Climatisation - huile

Climatisation - quantité d'huile

Climatisation - viscosité d'huile


