
Spécifications techniques Ford Transit Custom
YLF6/2 ('12)

Type 4/DOHC

ccm 1996

:1 16,5

Type Pression absolue collecteur/Débitmètre à fil chaud

  Common Rail

  1-3-4-2

tr/mn 850

Identification du véhicule

Identification du véhicule

Nombre de cylindres

Cylindrée

Taux de compression

Système d'injection

Système d'injection

Mesure du débit d'air

Type de pompe

Ordre d'injection

Fig71693

Réglage moteur et analyse des gaz

Réglage moteur et analyse des gaz

Régime de ralenti

Charge et démarrage

Societe moteurs 60 , +33344718740
15 Rue Charles Somasco , Creil , Hauts-de-France , 60100

https://workshop.autodata-group.com/


V/RC (Ah) 12/65 (43)

mm Hydraulique

mm Hydraulique

bar/tr/mn 1,0 Min/850

bar 1,45

  Toutes températures

SAE -28.06.2021=0W-30 Synthétique

OEM WSS-M2C950-A

  Toutes températures

SAE 28.06.2021-=5W-30 Synthétique

OEM WSS-M2C913-D

Litres  

SAE 75W FE Synthétique

   

Litres 2,2

Litres 2,2

  WSS-M2C938-A

Litres 5,3

Charge et démarrage

Batterie

Mise au point et entretien

Mise au point et entretien

Jeu soupapes - admission

Jeu soupapes - échappement

Pression d'huile

2000 tr/min = 1,5 bar min.

Bouchon de radiateur

Lubrifiants et capacités

Huiles moteur alternatives

Température ambiante

Viscosité d'huile moteur

Classe d'huile moteur

Température ambiante

Viscosité d'huile moteur

Classe d'huile moteur

Moteur avec filtre(s)

Moteur avec filtre(s)

Jauge à poignée grise = 8,3 l
Jauge à poignée jaune = 9,8 l

Autres lubrifiants et capacités

Viscosité d'huile boîte de vitesses manuelle

Classe d'huile boîte de vitesses manuelle

Huile de boîte de vitesses manuelle

→01.2019 = WSS-M2C200-D2
02.2019→ = WSS-M2C200-E1

Boîte de vitesses manuelle

Boîte de vitesses manuelle (remplissage à sec)

Classe de liquide de transmission automatique

Transmission automatique (vidange et remplissage)



Litres 10,8

Type  

Couleur Orange

Litres 11,2

Type DOT 4 LV

  WSS-M6C65-A2

Type DOT 4 LV

  WSS-M6C65-A2

Type WSS-M2C938-A

Type Adblue

Litres 21,0

   

Transmission automatique

Remplir la transmission avec la quantité spécifiée.
Démarrer le moteur. Sélectionner chaque vitesse pendant 10 secondes, puis ramener le levier sélecteur sur P.
Brancher l'outil de diagnostic. S'assurer que la température du liquide de transmission automatique est comprise entre 82 et 93°C.
Vérifier le niveau sur la jauge.
Couper le contact.

Transmission automatique (remplissage à sec)

Quantité spécifiée à titre de référence uniquement.
Remplir la transmission, contrôler et ajuster le niveau de liquide de transmission (se référer à la procédure de vidange et de
remplissage).

Liquide de refroidissement

Liquide de refroidissement moteur

Véhicules produits →08.08.2020 = WSS-M97B44-D
Véhicules produits 08.08.2020→ = WSS-M97B57-A1

Liquide de refroidissement

Système de refroidissement - capacité totale

Système de refroidissement

Avec chauffage à carburant = 12,0 l
Avec chauffage auxiliaire = 13,3 l
Avec chauffage à carburant et chauffage auxiliaire = 13,7 litres

Liquide de frein

Classe de liquide de frein

Liquide d'embrayage

Classe de liquide d'embrayage

Liquide de direction assistée

Additif système de réduction catalytique sélective

Additif système de réduction catalytique sélective

Couples de serrage

Couples de serrage

Notes techniques (culasse)



  1)5 Nm 2)10 Nm

   

Fig1201068

Autres couples de serrage moteur

Pompe à huile sur bloc-cylindres

Boulons du carter d'huile

Boulons du carter d'huile

Carter supérieur

Appliquer un cordon de produit d'étanchéité (standard Ford WSE-M4G323- A6) de 4,5 mm de diamètre sur le bloc-cylindres
fig1231686.A.
Appliquer un cordon de produit d'étanchéité (standard Ford WSE-M4G323- A6) de 2,5 mm de diamètre sur le bloc-cylindres
fig1231686.B.

Monter les composants dans un délai de 10 minutes.

Serrer les boulons selon les étapes suivantes fig1231689 :
1. 1-13 = 5 Nm
2. 1-7 = 23 Nm
3. 8 = 13 Nm (utiliser un boulon neuf).
4. 9-10 = 23 Nm
5. 11 = 13 Nm
6. 12-13 = 23 Nm

Carter inférieur

Utiliser un carter d'huile neuf.
Appliquer un cordon de produit d'étanchéité (standard Ford WSE-M4G323-A6) de 4,5 mm de diamètre sur le carter supérieur
fig1231829.A.

Monter les composants dans un délai de 10 minutes.

Serrer les boulons selon les étapes suivantes :
1. 5 Nm
2. 10 Nm

fig1231686



  39 Nm

   

  30 Nm

   

fig1231689

fig1231829

Boulon de vidange du carter d'huile

Bouchon du carter d'huile

Utiliser un bouchon de carter d'huile neuf.

Volant moteur/disque moteur

Volant moteur/disque moteur

Volant moteur

Utiliser des boulons neufs et serrer selon les étapes suivantes :
1. 15 Nm
2. 30 Nm
3. 75 Nm
4. 45°

Disque moteur

Utiliser des boulons neufs et serrer selon les étapes suivantes :
1. 15 Nm
2. 30 Nm
3. 50 Nm
4. 90°

Plateau de pression d'embrayage

Utiliser des boulons neufs.

Boulon central de poulie/amortisseur de vilebrequin



   

  1)10 Nm 2)23 Nm

  1)12 Nm 2)23 Nm

  1)5 Nm 2)10 Nm 3)23 Nm

   

   

Utiliser un boulon neuf et serrer selon les étapes suivantes :
1. 10 Nm
2. Desserrer de 60°
3. 20 Nm
4. 70 Nm
5. 150 Nm
6. Desserrer de 90°
7. 100 Nm
8. 300 Nm
9. 90°

Chapeaux/palier d'arbre à cames

Serrer selon les étapes suivantes :

1. 1-19 = 5 Nm
2. 1-18 = 10 Nm
3. 19 = 23 Nm

fig1201064

fig1201064

Collecteur d'admission sur culasse

Collecteur d'échappement sur culasse

Utiliser des écrous neufs.

Pompe à eau

Injecteur/étrier sur culasse

Injecteur/pince

Utiliser des pinces pour injecteur neuves.
Graisser légèrement le corps de l’injecteur avec de la graisse longue durée (spécification Ford WSD-M1C227-A)
Utiliser des boulons neufs et serrer selon les étapes suivantes :

1. 9 Nm
2. Desserrer de 45°
3. 6 Nm
4. 180°

Raccords tuyaux injecteur

Raccords des conduites d'injecteur

Remplacer les conduites haute pression quand les raccords sont desserrés.
Serrer selon les étapes suivantes :

1. 12 Nm



  23 Nm

  13 Nm

  10 Nm

  8 Nm

  48 Nm

  20 Nm

  15 Nm

   

  53 Nm

   

  72 Nm

  48 Nm

  115 Nm

  48 Nm

Avant 30 Nm+90°

2. 16 Nm
3. 55°

Support de pompe d'injection/à carburant

Bougies de préchauffage

Capteur de position de vilebrequin/de régime moteur

Capteur de position d'arbre à cames

Capteur d'oxydes d'azote

Pressostat d'huile moteur

Filtre à huile

Couples de serrage du châssis

Moyeu avant

Moyeu avant

Ecrou crénelé : Serrer selon les étapes suivantes :
1. Faire tourner la roue 5 fois.
2. 250 Nm
3. Faire tourner la roue 5 fois.
4. 500 Nm

Ecrou auto-bloquant : Utiliser un écrou neuf et serrer selon les étapes suivantes :
1. Serrer à la main.
2. Faire tourner la roue 5 fois.
3. 100 Nm
4. Faire tourner la roue 5 fois.
5. 250 Nm
6. Faire tourner la roue 5 fois.
7. 515 Nm

Moyeu avant - boulons de l'encastrement du roulement
de roue

Utiliser des boulons neufs.

Moyeu arrière

Utiliser un écrou neuf et serrer selon les étapes suivantes :
Faire tourner la roue 5 fois.
Faire tourner la roue dans le sens opposé et serrer l'écrou à 200 Nm.
Faire tourner la roue 5 fois.
Faire tourner la roue dans le sens opposé et serrer l'écrou à :

Ecrou avec embase de 44 mm = 300 Nm
Ecrou avec embase de 51 mm = 420 Nm

Faire tourner la roue 5 fois.

Moyeu arrière - boulons de l'encastrement du roulement
de roue

Volant

Support de la crémaillère de direction/du boîtier de
direction

Rotule de direction

Disque de frein sur moyeu

Utiliser des boulons neufs.



Avant 60 Nm

Avant 270 Nm

Arrière 72 Nm

Arrière 31 Nm

Arrière 115 Nm

Avant 11 Nm

Arrière 11 Nm

  200 Nm

Avant 30 mm

Arrière 13 mm

Avant 0,020 mm

Arrière 0,020 mm

Avant 0,10 mm

Arrière 0,10 mm

Avant 1,5 mm

Arrière 1,5 mm

  2

  Soupape de détente

  Oui

  Oui

Type  

g 740±15

Etrier de frein sur support

Etrier/support de frein sur moyeu

Disque de frein sur moyeu

Etrier de frein sur support

Etrier/support de frein sur moyeu

Capteur de vitesse de roue ABS

Capteur de vitesse de roue ABS

Roues

Ne PAS lubrifier les goujons, les écrous ou les surfaces de contact.

Disques et tambours de freins

Disques et tambours de freins

Epaisseur minimum des disques pour le remplacement
- ventilés

Epaisseur minimum des disques pour le remplacement

Tolérance variation d'épaisseur des disques

Tolérance variation d'épaisseur des disques

Tolérance disque voilé

Tolérance disque voilé

Epaisseur minimum des plaquettes

Epaisseur minimum des plaquettes

Climatisation

Climatisation

Nombre de raccords de purge de climatisation

Climatisation - type de restricteur

Climatisation - embrayage du compresseur/embrayage
magnétique

Climatisation - électrovanne de commande de capacité
du compresseur

Climatisation - gaz réfrigérant

Fourgonnette = R134a
Bus = R1234yf

Climatisation - quantité de gaz réfrigérant

Quantité de gaz réfrigérant

Avec climatisation arrière :

Bus = 1050±15 g
Fourgonnette = 1150±15 g



© Droits d'auteur et droits de base de données : Autodata Limited 1972-2023.

  PAG

Type  

cm³ 160

Groupe d'huile de climatisation

Climatisation - huile

R134a = WSH-M1C231-B
R1234yf = WSS-M2C300-A2

Climatisation - quantité d'huile

Quantité d'huile

Avec climatisation arrière = 245 cm³


