
Societe moteurs 60

15 Rue Charles Somasco

Distribution par chaîne Nissan Pathfinder
YD25DDTi/2.5 (R51) (04-15)



Courroie d'accessoires

Outillage spécifique

Outil de maintien de poulie de vilebrequin - n°KV10109300.

Extracteur de poulie de vilebrequin - n°KV11103000.

Outil de blocage de pignon de pompe à carburant haute pression - n°KV11106030.



Précautions générales

Débrancher le câble de masse de la batterie.
Déposer les bougies de préchauffage pour faciliter la rotation du moteur.
Faire tourner le moteur dans le sens normal de rotation (sauf indication contraire).
Respecter les couples de serrage.
S'il y a lieu : Marquer la position du capteur de position de vilebrequin avant la dépose.
NE PAS tourner le vilebrequin avec l'arbre à cames ou d'autres pignons.
NE PAS tourner le vilebrequin ou l'arbre à cames lorsque la chaîne de distribution a été déposée.

Procédures de réglage de la distribution

La dépose/repose nécessite :
La dépose du moteur.
La dépose du carter d'huile.

Moteur au PMH sur le cylindre n°1.
S'assurer que la rainure de clavette du pignon de vilebrequin est positionnée à 12 heures 1 .
S'assurer que le repère de calage du pignon d'arbre à cames d'admission est aligné à la position de 11 heures 2 .
S'assurer que le repère de calage du pignon d'arbre à cames d'échappement est aligné à la position de 1 heure 2 .
Moteurs avec arbre d'équilibrage :

S'assurer que les repères de calage sur le pignon d'engrenage de vilebrequin et le pignon d'engrenage intermédiaire sont alignés 3 .
S'assurer que les repères de calage sur le pignon d'engrenage intermédiaire et le pignon d'engrenage d'arbre d'équilibrage sont alignés 4 .

Insérer l'outil de blocage de pignon de la pompe à carburant haute pression 5 .
Aligner le chaînon primaire coloré avec le repère de calage du pignon de la pompe à carburant haute pression 6 .
Aligner le chaînon primaire coloré avec le repère de calage du pignon de vilebrequin 7 .
Aligner les chaînons secondaires colorés avec le repère de calage de chaque pignon d'arbre à cames 8 .
Aligner le chaînon secondaire coloré avec le repère de calage du pignon de la pompe à carburant haute pression 9 .
Régler les tendeurs de la chaîne de distribution 10  :

Enfoncer le piston dans le carter du tendeur 11 .
Insérer une pige adéquate afin de bloquer le piston du tendeur 12 .

Enlever la pige pour débloquer le piston du tendeur de la chaîne de distribution 12 .
Huiler le boulon de la poulie de vilebrequin pendant la pose 13 .
Poser la poulie de vilebrequin.
Serrer le boulon de la poulie de vilebrequin à 75 Nm. Desserrer de 360°. Serrer à 75 Nm + 120° 13 .

©Copyright and database rights: Autodata Limited 1972-2023.


