
Spécifications techniques Nissan Pathfinder
YD25DDTi/2.5 (R51) (04-15)

Type 4/DOHC

ccm 2488

:1 16,5

Marque Bosch

Type Débitmètre à fil chaud

  Common Rail

bar 250-350

  1-3-4-2

Ohm/°C 2100-2900/20

Ohm 0,2-0,8

Ohm/°C 1800-2200/25

Identification du véhicule

Identification du véhicule

Nombre de cylindres

Cylindrée

Taux de compression

Alimentation carburant

Système d'injection

Système d'injection

Mesure du débit d'air

Type de pompe

Pression de la pompe à carburant principale

Ordre d'injection

Fig71687

Sonde de température du liquide de refroidissement

Injecteur

Sonde de température d'air d'admission

Réglage moteur et analyse des gaz

Réglage moteur et analyse des gaz

Societe moteurs 60 , +33344718740
15 Rue Charles Somasco , Creil , Hauts-de-France , 60100

https://workshop.autodata-group.com/


tr/mn 750±25

tr/mn 4400-4900

°C 80

tr/mn 725-775

tr/mn 4400-4900

sec. 1,8

A/B B

1/2 1

Accélérations/tr
/mn

3/3000

m-1 (%) 1,50 (48)

V/RC (Ah) 12 (75)

A 145

A/V/tr/mn 105/13,5/2500

mm 0,24-0,32 froid

mm 0,26-0,34 froid

bar 25-31

bar/tr/mn 2,3/2000

bar 0,98-1,18

°C 81-83

  Toutes températures

SAE 5W-30

API/ACEA /B1, B3, B4, B5 DPF=C3

  -20°C➞

SAE 10W-30, 10W-40, 10W-50

Régime de ralenti

Régime maximum à vide

Température de l'huile

Régime de ralenti - test des émissions

Régime maximum à vide - test des émissions

Durée maximale au régime maximum à vide

Mode de test

Type de sonde

Mise en conditionnement

Opacité des fumées - limite UE

Charge et démarrage

Charge et démarrage

Batterie

Intensité max. au démarrage

Puissance nominale

Mise au point et entretien

Mise au point et entretien

Jeu soupapes - admission

Jeu soupapes - échappement

Pression de compression

Pression d'huile

Bouchon de radiateur

Ouverture du thermostat (I/II)

Lubrifiants et capacités

Huile moteur conseillée

Température ambiante

Viscosité d'huile moteur

Modèles avec ou sans filtre à particules diesel
De l'huile moteur à faible teneur en cendres DOIT être utilisée pour garantir une longue durée de service du filtre à particules diesel.

Classe d'huile moteur

Huiles moteur alternatives

Température ambiante

Viscosité d'huile moteur



API/ACEA CF/B1, B3, B4, B5

  -15°C➞

SAE 15W-40, 15W-50

API/ACEA CF/B1, B3, B4, B5

  -10°C➞

SAE 20W-40, 20W-50

API/ACEA CF/B1, B3, B4, B5

Litres 6,9

SAE 75W-85

  GL-4

Litres 4,3

Type Nissan Matic J

Litres  

Litres 10,3

SAE 80W-90

  GL-5

Modèles sans filtre à particules diesel

Classe d'huile moteur

Température ambiante

Viscosité d'huile moteur

Modèles sans filtre à particules diesel

Classe d'huile moteur

Température ambiante

Viscosité d'huile moteur

Modèles sans filtre à particules diesel

Classe d'huile moteur

Moteur avec filtre(s)

Autres lubrifiants et capacités

Viscosité d'huile boîte de vitesses manuelle

Classe d'huile boîte de vitesses manuelle

Boîte de vitesses manuelle

Liquide de transmission automatique

Transmission automatique (vidange et remplissage)

Modèles avec jauge d'huile de la transmission (VIN →218001):
1. Vidanger le liquide de transmission automatique. Mesurer la quantité de liquide de transmission automatique vidangée.
2. Remplir la transmission avec la même quantité.
3. Débrancher le flexible de retour du refroidisseur d'huile.
4. Démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti.
5. Laisser le liquide de transmission automatique s'écouler du flexible. Continuer à remplir la transmission jusqu'à ce que le liquide de

transmission automatique qui s'écoule soit de la même couleur que celui qui est introduit.
6. Couper le moteur. Reposer le flexible du refroidisseur d'huile.
7. Démarrer le moteur. Contrôler le niveau de liquide de transmission automatique et faire l'appoint si nécessaire.
8. Déplacer le levier de vitesses dans toutes les vitesses, puis le ramener sur P.
9. Brancher l'outil de diagnostic. S'assurer que la température du liquide de transmission automatique est d'environ 65°C.

10. Contrôler le niveau de liquide de transmission automatique et faire l'appoint si nécessaire.
Modèles sans jauge d'huile de la transmission (AM 02.2010→/VIN 218002→):

1. Brancher l'outil de diagnostic. S'assurer que la température du liquide de transmission automatique est de 40°C max.
2. Enlever le bouchon de vidange et vidanger le liquide de transmission automatique.
3. Poser le bouchon de vidange.
4. Remplir la transmission avec 3 l de liquide de transmission automatique.
5. Poser le bouchon de remplissage.
6. Faire tourner le moteur pendant 3 minutes.
7. Répéter les étapes 1-6.
8. Répéter les étapes 1-2.
9. Poser un bouchon de vidange neuf.

10. Répéter les étapes 4-5.
11. Faire tourner le moteur jusqu'à ce que la température du liquide de transmission automatique soit de 40°C.
12. Sélectionner chaque vitesse, puis ramener le levier de vitesses sur P.
13. Enlever le bouchon de remplissage. Laisser l'excédent de liquide s'écouler.
14. Si aucune perte de liquide n'est visible : Ajouter 0,5 l de liquide de transmission automatique et répéter les étapes 11-13.
15. Poser un bouchon de remplissage neuf.

Transmission automatique (remplissage à sec)

Viscosité d'huile différentiel - avant

Classe d'huile différentiel - avant



Litres 0,9

SAE 75W-90 Synthétique

  GL-5

Litres 1,8

SAE Nissan Matic D ATF

Litres 3,0

Type Nissan Longlife

Couleur Bleu

Litres  

Type DOT 3/4

Type DOT 3/4

Type Dexron III

Litres 1,0

   

Pont AV/transmission automatique

Viscosité d'huile différentiel - arrière

Classe d'huile différentiel - arrière

Pont AR

Viscosité d'huile boîte de transfert

Boîte de transfert

Huile boîte de transfert

Après le remplissage, attendre 3 minutes avant de contrôler le niveau d'huile.

Liquide de refroidissement

Liquide de refroidissement

Système de refroidissement - capacité totale

Système de refroidissement

→VIN 135001

Conduite à gauche = 9,9 l

Avec chauffage arrière = 13,1 l

Conduite à droite = 10,2 l

Avec chauffage arrière = 13,7 l

VIN 135001→

Conduite à gauche = 10,2 l

Avec chauffage arrière = 13,4 l

Conduite à droite = 10,5 l

Avec chauffage arrière = 14,0 l

Liquide de frein

Liquide d'embrayage

Liquide de direction assistée

Liquide de direction assistée

VIN 135001→ = Dexron VI

Liquide de direction assistée

Couples de serrage

Couples de serrage

Notes techniques (culasse)

Lubrifier les filetages et les surfaces de contact des boulons.



Boulons neufs  

Serrer 39 Nm

Serrer 180°

Desserrer 360°

Serrer 39 Nm

Serrer 90°

Serrer 90°

Boulons/écrous
neufs

 

Fig108531

Culasse

Remplacer les boulons si la différence de diamètre entre d1 et d2 dépasse 0,15 mm.

fig107647

fig107647

Autres couples de serrage moteur

Paliers du vilebrequin

Remplacer les boulons si la différence de diamètre entre d1 et d2 dépasse 0,13 mm fig107648.

Lubrifier les filetages et les surfaces de contact des boulons (utiliser de l'huile moteur).

Serrer les boulons selon les étapes suivantes :

1. 27 Nm
2. 90°

fig75237

Ensemble arbre d'équilibrage :

Remplacer les boulons si la différence de diamètre entre d1 et d2 dépasse 0,15 mm fig131957.



Lubrifier les filetages et les surfaces de contact des boulons.

Serrer les boulons selon les étapes suivantes :

1. 29 Nm
2. 65°
3. Desserrer de 360°
4. 29 Nm
5. 65°

fig1192954

fig107648

fig75237

fig131957



1ère passe  

  10 Nm

   

fig1192954

Coussinets de tête de bielle

Remplacer le boulon si le diamètre est inférieur à 8,75 mm.

Serrer l'écrou selon les étapes suivantes :

1. 29 Nm
2. Desserrer de 360°
3. 20 Nm
4. 120°

fig108142

fig108142

Pompe à huile sur bloc-cylindres

Boulons du carter d'huile

Carter supérieur

Appliquer un cordon de produit d'étanchéité de 4,5-5,5 mm de diamètre sur le carter supérieur fig1192950.A.
Appliquer un cordon de produit d'étanchéité de 3,5-4,5 mm de diamètre sur le carter supérieur fig1192950.B.

Monter les composants dans un délai de 5 minutes.

Serrer les boulons dans l'ordre indiqué fig1192952 :

Boulons M6 = 7 Nm
Boulons M8 = 22 Nm
1, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 17 = M8 x 60
2, 4, 5, 8, 9, 10, 14 = M8 x 25
15, 16 = M6 x 30

Carter inférieur

Appliquer un cordon de produit d'étanchéité de 3,5-4,5 mm de diamètre sur le carter inférieur fig1192951.A.

Monter les composants dans un délai de 5 minutes.



Boulons = 7 Nm

fig1192953

Attendre 30 minutes avant de remplir le moteur d'huile.

fig1192950

fig1192952

fig1192951



  34 Nm

  108 Nm/113 Nm

  1)15 Nm 2)25 Nm

   

  142 Nm

   

fig1192953

Boulon de vidange du carter d'huile

Volant moteur/disque moteur

Lubrifier les filetages et les surfaces de contact des boulons.

Plateau de pression d'embrayage

Boulon central de poulie/amortisseur de vilebrequin

Lubrifier le filetage et la surface de contact du boulon.
Serrer selon les étapes suivantes :

1. 75 Nm
2. Desserrer de 360°
3. 75 Nm
4. 120°

Pignon d'arbre à cames

Chapeaux/palier d'arbre à cames

Après l'installation des arbres à cames s'assurer que les cames sont positionnées comme indiqué fig1192944.

Serrer les boulons selon les étapes suivantes :

1. 13-15 = 2 Nm
2. 1-12 = 2 Nm
3. 1-15 = 6 Nm
4. 1-15 = 13 Nm

fig119934

fig1192949

fig1192944

fig119934



  8 Nm

  22 Nm

  31 Nm

  52 Nm

  27 Nm

  26 Nm

  33 Nm

   

  21 Nm

  31 Nm

  20 Nm

  7 Nm

  7 Nm

  14 Nm

  15 Nm

  18 Nm

  6 Nm

  319±45 Nm

  60±10 Nm

fig1192949

Couvre-culasse

Collecteur d'admission sur culasse

Collecteur d'échappement sur culasse

Utiliser des écrous neufs.

Tuyau d'échappement sur collecteur

Pompe à eau

Injecteur/étrier sur culasse

Raccords tuyaux injecteur

Remplacer les conduites d'injecteur quand les raccords sont desserrés.

Pignon de pompe d'injection/à carburant

Pignon de pompe d'injection/à carburant

Écrou central = 64 Nm

Appliquer du produit d'étanchéité sur les filetages.

Boulons = 39 Nm

Flasque de pompe d'injection/à carburant

Support de pompe d'injection/à carburant

Bougies de préchauffage

Capteur de position de vilebrequin/de régime moteur

Capteur de position d'arbre à cames

Sonde de température du liquide de refroidissement

Pressostat d'huile moteur

Filtre à huile

Carter moteur supérieur

Couples de serrage du châssis

Moyeu avant

Moyeu avant - boulons de l'encastrement du roulement
de roue

Utiliser des boulons neufs.



  335±31 Nm

  60±10 Nm

  34 Nm

  140 Nm

  50 Nm

Avant 27 Nm

Avant 185 Nm

Arrière 27 Nm

Arrière 103 Nm

Avant 17 Nm

Arrière 13 Nm

  113 Nm

Avant 26 mm

Arrière 16 mm

Avant 0,005 mm

Arrière 0,007 mm

Avant 0,05 mm

Arrière 0,07 mm

Avant 2 mm

Arrière 2 mm

Arrière 192 mm

Arrière 0,8 mm

Nombre de
crans

7-9

Moyeu arrière

Moyeu arrière - boulons de l'encastrement du roulement
de roue

Utiliser des boulons neufs.

Volant

Support de la crémaillère de direction/du boîtier de
direction

Fixation de la crémaillère de direction/du boîtier de direction

Patte de support de crémaillère de direction :

Boulon court = 110 Nm

Rotule de direction

Etrier de frein sur support

Etrier/support de frein sur moyeu

Etrier de frein sur support

Etrier/support de frein sur moyeu

Capteur de vitesse de roue ABS

Capteur de vitesse de roue ABS

Roues

Ne PAS lubrifier les goujons, les écrous ou les surfaces de contact.

Disques et tambours de freins

Disques et tambours de freins

Epaisseur minimum des disques pour le remplacement
- ventilés

Epaisseur minimum des disques pour le remplacement

Tolérance variation d'épaisseur des disques

Tolérance variation d'épaisseur des disques

Tolérance disque voilé

Tolérance disque voilé

Epaisseur minimum des plaquettes

Epaisseur minimum des plaquettes

Diamètre maximum des tambours pour le
remplacement

Epaisseur minimum des mâchoires

Course du frein de stationnement

Climatisation

Climatisation



© Droits d'auteur et droits de base de données : Autodata Limited 1972-2023.

  2

  Soupape de détente

  Oui

  Non

Type R134a

g 700±50

  PAG

Type DH-PS

cm³ 180

ISO 46

Nombre de raccords de purge de climatisation

Climatisation - type de restricteur

Climatisation - embrayage du compresseur/embrayage
magnétique

Climatisation - électrovanne de commande de capacité
du compresseur

Climatisation - gaz réfrigérant

Climatisation - quantité de gaz réfrigérant

Avec climatisation arrière = 850 g

Groupe d'huile de climatisation

Climatisation - huile

Climatisation - quantité d'huile

Climatisation - quantité d'huile

Avec climatisation arrière = 210 cm³

Climatisation - viscosité d'huile


