
Societe moteurs 60

15 Rue Charles Somasco

Courroie de distribution Ford Transit Custom
YMF6/2 ('12)



Périodicités de remplacement

Véhicule construit -26.08.2018 (avec complément optionnel à l'entretien - préférences client)

Courroie(s) d'accessoires - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Ensemble tendeur de courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Galet(s) fixe(s) de courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Véhicule construit -26.08.2018 (sans complément optionnel à l'entretien - préférences client)

Courroie(s) d'accessoires - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Ensemble tendeur de courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Galet(s) fixe(s) de courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Véhicule construit 27.08.2018- (avec complément optionnel à l'entretien - préférences client)

Courroie(s) d'accessoires - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Ensemble tendeur de courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Galet(s) fixe(s) de courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Véhicule construit 27.08.2018- (sans complément optionnel à l'entretien - préférences client)

Courroie(s) d'accessoires - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Ensemble tendeur de courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Galet(s) fixe(s) de courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

4 roues motrices/roues arrière motrices - véhicule produit 27.08.2018- (avec complément optionnel à l'entretien - préférences client)

Courroie(s) d'accessoires - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Ensemble tendeur de courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Note Importante

La périodicité de remplacement de la courroie de distribution stipulée par le constructeur ne doit pas être dépassée. En raison des variations en matière
d'utilisation du véhicule et de conditions de fonctionnement, il est possible que la courroie nécessite d'être remplacée plus tôt que prévu.

S'il existe un doute quant à l'état de la courroie de distribution ou des composants qui y sont associés, il convient de les remplacer.

Il est important de tenir compte des éléments listés ci-dessous et de les évoquer avec votre client.



Galet(s) fixe(s) de courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

4 roues motrices/roues arrière motrices - véhicule produit 27.08.2018- (sans complément optionnel à l'entretien - préférences client)

Courroie(s) d'accessoires - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Ensemble tendeur de courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Galet(s) fixe(s) de courroie de distribution - remplacer
Tous les 240000 km ou 120 mois

Périodicités de contrôle

Véhicule construit 27.08.2018- (avec complément optionnel à l'entretien - préférences client)

Courroie de distribution - vérifier/signaler
40000 km 24 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

80000 km 48 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

120000 km 72 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

160000 km 96 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

200000 km 120 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

240000 km 144 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

280000 km 168 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

320000 km 192 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En

Note Importante

La périodicité de remplacement de la courroie de distribution stipulée par le constructeur ne doit pas être dépassée. En raison des variations en matière
d'utilisation du véhicule et de conditions de fonctionnement, il est possible que la courroie nécessite d'être remplacée plus tôt que prévu.

S'il existe un doute quant à l'état de la courroie de distribution ou des composants qui y sont associés, il convient de les remplacer.

Il est important de tenir compte des éléments listés ci-dessous et de les évoquer avec votre client.



cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

360000 km 216 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

400000 km 240 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

Véhicule construit 27.08.2018- (sans complément optionnel à l'entretien - préférences client)

Courroie de distribution - vérifier/signaler
40000 km 24 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

80000 km 48 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

120000 km 72 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

160000 km 96 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

200000 km 120 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

240000 km 144 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

280000 km 168 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

320000 km 192 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

360000 km 216 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

400000 km 240 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

4 roues motrices/roues arrière motrices - véhicule produit 27.08.2018- (avec complément optionnel à l'entretien - préférences client)

Courroie de distribution - vérifier/signaler
40000 km 24 mois



Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

80000 km 48 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

120000 km 72 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

160000 km 96 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

200000 km 120 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

240000 km 144 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

280000 km 168 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

320000 km 192 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

360000 km 216 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

400000 km 240 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

4 roues motrices/roues arrière motrices - véhicule produit 27.08.2018- (sans complément optionnel à l'entretien - préférences client)

Courroie de distribution - vérifier/signaler
40000 km 24 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

80000 km 48 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

120000 km 72 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

160000 km 96 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En



cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

200000 km 120 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

240000 km 144 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

280000 km 168 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

320000 km 192 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

360000 km 216 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

400000 km 240 mois

Véhicules produits 01.05.2016-01.07.2019 uniquement Contrôler l'état de la courroie de distribution à travers l’orifice de remplissage d'huile. En
cas de dommages visibles à la surface de la courroie, remplacer la courroie de distribution

Barèmes de temps

Simple cabine, empattement moyen, avec ESP et climatisation - type de réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement moyen, avec climatisation - type de gaz réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement court, avec climatisation - type de gaz réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement moyen, avec ESP et climatisation - type de réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement court, avec climatisation et avec climatisation AR - type de gaz réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement moyen, avec ESP, climatisation et climatisation AR - type de réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement court, avec climatisation - type de gaz réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement court, avec climatisation et avec climatisation AR - type de gaz réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement court, avec climatisation - type de gaz réfrigérant R1234yf



Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement court, avec ESP, climatisation et climatisation AR - type de réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement moyen, avec ESP, climatisation et climatisation AR - type de réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement moyen, avec climatisation - type de gaz réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement court, avec ESP et climatisation - type de réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement court, avec ESP, climatisation et climatisation AR - type de réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement court, avec ESP et climatisation - type de réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement moyen, avec climatisation - type de gaz réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement court, avec climatisation et avec climatisation AR - type de gaz réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement moyen, avec climatisation et avec climatisation AR - type de gaz réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement court, avec climatisation et avec climatisation AR - type de gaz réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement court, avec ESP, climatisation et climatisation AR - type de réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement moyen, avec climatisation et avec climatisation AR - type de gaz réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement court, avec ESP et climatisation - type de réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement moyen, avec climatisation et avec climatisation AR - type de gaz réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement court, avec ESP, climatisation et climatisation AR - type de réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement moyen, avec ESP et climatisation - type de réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement court, avec climatisation - type de gaz réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement moyen, avec ESP, climatisation et climatisation AR - type de réfrigérant R134a



Courroie d'accessoires

Dommages moteur

Attention: Bien qu'une défaillance de la courroie de distribution entraîne HABITUELLEMENT des dommages moteur, contrôler les pressions de
compression avant de déposer la culasse.

Outillage spécifique

Outil d'alignement de vilebrequin - nº303-1637.

Adaptateur pour extracteur de poulie de vilebrequin - nº204-158-01.

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Simple cabine, empattement moyen, avec climatisation - type de gaz réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement court, avec ESP et climatisation - type de réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement moyen, avec ESP et climatisation - type de réfrigérant R134a

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement moyen, avec climatisation et avec climatisation AR - type de gaz réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h

Double cabine, empattement moyen, avec ESP, climatisation et climatisation AR - type de réfrigérant R1234yf

Courroie de distribution - Dépose et Repose 4.40 h
Tendeur de courroie de distribution - lors du remplacement de la courroie de distribution - Dépose et Repose 0.10 h



Remarque:

Remarque:

Remarque:

Outil de blocage du volant moteur - nº303-1643.
Outil de dépose pour carter de distribution - nº303-428.
Outils d'installation de la courroie de distribution - nº303-1650.

Outil d'installation de courroie d'entraînement de la pompe à eau - nº303-1596.

Foret de 6 mm (x 3).

Précautions

Débrancher le câble de masse de la batterie.
NE PAS tourner le vilebrequin ou l'arbre à cames lorsque la courroie de distribution a été déposée.
Déposer les bougies de préchauffage pour faciliter la rotation du moteur.
Faire tourner le moteur dans le sens normal de rotation (sauf indication contraire).
NE PAS tourner le moteur avec l'arbre à cames ou d'autres pignons.
Respecter tous les couples de serrage.

Dépose

Attention: Le sens de rotation normal du vilebrequin est le sens horaire, mais les arbres à cames tournent dans le sens inverse horaire.

Soulever et caler l'avant du véhicule.
Vidanger le circuit de refroidissement.
Déposer :

Traction avant : Ensemble filtre à air.
Démarreur.
Carter de la courroie d'accessoires (s'il y a lieu).
Courroie de pompe à eau.

La courroie d'entraînement de la pompe à eau doit être coupée et ne peut pas être réutilisée.

Courroie d'accessoires.
Traction avant : Phare droit.

Traction avant : Vidanger l'huile moteur.
Poser l'outil de blocage du volant moteur 1 . Outil nº303-1643.
Traction avant : Soulager le moteur.
Desserrer le boulon de la poulie de vilebrequin 2 .
Traction avant : Détacher le tuyau de liquide de refroidissement de la patte du support moteur droit.
Déposer :

Traction avant : Conduite allant de l'intercooler au collecteur d'admission.
Traction arrière/4x4 : Réservoir du liquide de direction assistée et sa patte. NE PAS débrancher le(s) flexible(s).
Pompe à eau électrique et sa patte.
Cache supérieur du moteur.
Traction avant : Support moteur droit et sa patte.

Marquer la position du support moteur droit avant la dépose.

Tendeur de courroie d'accessoires.
Déposer la pompe de direction assistée de la patte du support et la mettre de côté.
Déposer le boulon de la poulie de vilebrequin 2 .
Déposer la poulie de vilebrequin 3 . Utiliser l'extracteur universel et l'adaptateur. Outil nº204-158-01.
Déposer le carter de distribution. Utiliser l'outil nº303-428.

Traction avant 4 .
Traction arrière/4x4 5 .

Déposer l'outil de blocage de volant moteur 1 .
Poser le boulon de la poulie de vilebrequin 2 . Serrer à la main.
Tourner le vilebrequin dans le sens horaire jusqu'au PMH sur le cylindre nº1.
S'assurer que les repères de calage du pignon d'engrenage de vilebrequin et du pignon d'engrenage intermédiaire sont alignés 6 .

L'alignement des repères de calage du pignon d'engrenage de vilebrequin et du pignon d'engrenage intermédiaire se produit tous les
quatorze tours.

S'assurer que l'orifice de chaque pignon d'arbre à cames se trouve à la position de 12 heures 7 .
Déposer le boulon de la poulie de vilebrequin 2 .
Poser l'outil d'alignement de vilebrequin 8 . Outil nº303-1637.
Insérer un foret de 6 mm dans chaque pignon d'arbre à cames 9 .
Tourner le tendeur dans le sens horaire pour détendre la courroie 10 . Utiliser une clé Allen 11 .



Remarque:

Remarque:

Bloquer le tendeur. Utiliser le foret de 6 mm 12 .
Déposer :

Courroie de distribution.
Tendeur de la courroie de distribution.

Repose

La courroie de distribution, le tendeur et le carter de distribution DOIVENT être remplacés.

S'assurer que l'outil d'alignement de vilebrequin est positionné correctement 8 .
S'assurer que les pignons d'arbre à cames sont bloqués 9 .
Poser le tendeur neuf. S'assurer que le tendeur est calé avec le foret de 6 mm 12 .
Serrer le boulon du tendeur 13 . Couple de serrage : 25 Nm.
Poser un outil d'installation de la courroie de distribution sur chaque pignon d'arbre à cames 14 . Outil nº303-1650.
Placer la courroie de distribution en partant du pignon intermédiaire et en allant dans le sens horaire 15 .
Déposer :

Pige de blocage du tendeur 12 .
Outils d'installation de la courroie de distribution 14 .

Déposer le foret de 6 mm de chaque pignon d'arbre à cames 9 .
Déposer l'outil d'alignement de vilebrequin 8 .
Poser l'ancien boulon de la poulie de vilebrequin 2 . Serrer à la main.
Tourner le vilebrequin de quatre tours dans le sens horaire jusqu'au PMH sur le cylindre nº1.
Déposer le boulon de la poulie de vilebrequin 2 .
Poser l'outil d'alignement de vilebrequin 8 .
Vérifier qu'on peut insérer un foret de 6 mm sans forcer dans chaque pignon d'arbre à cames 9 . Sinon, renouveler les opérations de repose.
Déposer :

Foret de 6 mm 9 .
Outil d'alignement de vilebrequin 8 .

Poser l'outil de blocage du volant moteur 1 .
Appliquer du produit d'étanchéité sur les surfaces de contact du carter de distribution neuf 4  ou 5 . Utiliser du produit d'étanchéité au silicone LB/2U7J-
M4G323-AB (WSE-M4G323-A4).

S'assurer que le carter de distribution est posé dans les 5 minutes suivant l'application du produit d'étanchéité.

Traction avant : Poser le carter de distribution neuf 4 . Serrer les boulons manuellement K , L , N , O , T  et U .
Traction avant : Serrer les boulons du carter de distribution dans l'ordre suivant :

A  - F  = 12 Nm.
A  - F  = 80 Nm.
A  - F  = 90°.
G  - H  = 18 Nm.
I  - W  = 10 Nm.
X  = 40 Nm.

Traction arrière/4x4 : Poser le carter de distribution neuf 5 . Serrer les boulons manuellement K , L , N , O , T  et U .
Traction arrière/4x4 : Serrer les boulons du carter de distribution dans l'ordre suivant :

A  - F  = 12 Nm.
A  - F  = 65 Nm.
G  - H  = 18 Nm.
I  - W  = 10 Nm.
X  = 40 Nm.

Remettre en place le restant des pièces dans l'ordre inverse de la dépose.
Poser un boulon neuf sur la poulie de vilebrequin 2 .
Serrer le boulon de la poulie de vilebrequin 2  de la manière suivante :

Etape 1 : 10 Nm.
Etape 2 : Desserrer de 60°.
Etape 3 : 20 Nm.
Etape 4 : 70 Nm.
Etape 5 : 150 Nm.
Etape 6 : Desserrer de 90°.
Etape 7 : 100 Nm.
Etape 8 : 300 Nm.
Etape 9 : 90°.

Déposer l'outil de blocage de volant moteur 1 .
Remettre en place le restant des pièces dans l'ordre inverse de la dépose.
Remplir le circuit de refroidissement.
Traction avant : Remplir le moteur d'huile.
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