
Spécifications techniques Ford Transit Custom
YMF6/2 ('12)

   

  1)5 Nm 2)10 Nm

   

Couples de serrage

Couples de serrage

Notes techniques (culasse)

Fig1201068

Autres couples de serrage moteur

Pompe à huile sur bloc-cylindres

Boulons du carter d'huile

Boulons du carter d'huile

Carter supérieur

Appliquer un cordon de produit d'étanchéité (standard Ford WSE-M4G323- A6) de 4,5 mm de diamètre sur le bloc-cylindres
fig1231686.A.
Appliquer un cordon de produit d'étanchéité (standard Ford WSE-M4G323- A6) de 2,5 mm de diamètre sur le bloc-cylindres
fig1231686.B.

Monter les composants dans un délai de 10 minutes.

Serrer les boulons selon les étapes suivantes fig1231689 :
1. 1-13 = 5 Nm
2. 1-7 = 23 Nm
3. 8 = 13 Nm (utiliser un boulon neuf).
4. 9-10 = 23 Nm
5. 11 = 13 Nm
6. 12-13 = 23 Nm

Carter inférieur

Utiliser un carter d'huile neuf.
Appliquer un cordon de produit d'étanchéité (standard Ford WSE-M4G323-A6) de 4,5 mm de diamètre sur le carter supérieur
fig1231829.A.

Monter les composants dans un délai de 10 minutes.

Serrer les boulons selon les étapes suivantes :
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  39 Nm

   

1. 5 Nm
2. 10 Nm

fig1231686

fig1231689

fig1231829

Boulon de vidange du carter d'huile

Bouchon du carter d'huile

Utiliser un bouchon de carter d'huile neuf.

Volant moteur/disque moteur

Volant moteur/disque moteur

Volant moteur

Utiliser des boulons neufs et serrer selon les étapes suivantes :
1. 15 Nm
2. 30 Nm



  30 Nm

   

   

  1)10 Nm 2)23 Nm

  1)12 Nm 2)23 Nm

  1)5 Nm 2)10 Nm 3)23 Nm

   

3. 75 Nm
4. 45°

Disque moteur

Utiliser des boulons neufs et serrer selon les étapes suivantes :
1. 15 Nm
2. 30 Nm
3. 50 Nm
4. 90°

Plateau de pression d'embrayage

Utiliser des boulons neufs.

Boulon central de poulie/amortisseur de vilebrequin

Utiliser un boulon neuf et serrer selon les étapes suivantes :
1. 10 Nm
2. Desserrer de 60°
3. 20 Nm
4. 70 Nm
5. 150 Nm
6. Desserrer de 90°
7. 100 Nm
8. 300 Nm
9. 90°

Chapeaux/palier d'arbre à cames

Serrer selon les étapes suivantes :

1. 1-19 = 5 Nm
2. 1-18 = 10 Nm
3. 19 = 23 Nm

fig1201064

fig1201064

Collecteur d'admission sur culasse

Collecteur d'échappement sur culasse

Utiliser des écrous neufs.

Pompe à eau

Injecteur/étrier sur culasse



   

  23 Nm

  13 Nm

  10 Nm

  8 Nm

  48 Nm

  20 Nm

  15 Nm

   

  53 Nm

   

Injecteur/pince

Utiliser des pinces pour injecteur neuves.
Graisser légèrement le corps de l’injecteur avec de la graisse longue durée (spécification Ford WSD-M1C227-A)
Utiliser des boulons neufs et serrer selon les étapes suivantes :

1. 9 Nm
2. Desserrer de 45°
3. 6 Nm
4. 180°

Raccords tuyaux injecteur

Raccords des conduites d'injecteur

Remplacer les conduites haute pression quand les raccords sont desserrés.
Serrer selon les étapes suivantes :

1. 12 Nm
2. 16 Nm
3. 55°

Support de pompe d'injection/à carburant

Bougies de préchauffage

Capteur de position de vilebrequin/de régime moteur

Capteur de position d'arbre à cames

Capteur d'oxydes d'azote

Pressostat d'huile moteur

Filtre à huile

Couples de serrage du châssis

Moyeu avant

Moyeu avant

Ecrou crénelé : Serrer selon les étapes suivantes :
1. Faire tourner la roue 5 fois.
2. 250 Nm
3. Faire tourner la roue 5 fois.
4. 500 Nm

Ecrou auto-bloquant : Utiliser un écrou neuf et serrer selon les étapes suivantes :
1. Serrer à la main.
2. Faire tourner la roue 5 fois.
3. 100 Nm
4. Faire tourner la roue 5 fois.
5. 250 Nm
6. Faire tourner la roue 5 fois.
7. 515 Nm

Moyeu avant - boulons de l'encastrement du roulement
de roue

Utiliser des boulons neufs.

Moyeu arrière

Utiliser un écrou neuf et serrer selon les étapes suivantes :
Faire tourner la roue 5 fois.
Faire tourner la roue dans le sens opposé et serrer l'écrou à 200 Nm.
Faire tourner la roue 5 fois.
Faire tourner la roue dans le sens opposé et serrer l'écrou à :
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  72 Nm

  48 Nm

  115 Nm

  48 Nm

Avant 30 Nm+90°

Avant 60 Nm

Avant 270 Nm

Arrière 72 Nm

Arrière 31 Nm

Arrière 115 Nm

Avant 11 Nm

Arrière 11 Nm

  200 Nm

Ecrou avec embase de 44 mm = 300 Nm
Ecrou avec embase de 51 mm = 420 Nm

Faire tourner la roue 5 fois.

Moyeu arrière - boulons de l'encastrement du roulement
de roue

Volant

Support de la crémaillère de direction/du boîtier de
direction

Rotule de direction

Disque de frein sur moyeu

Utiliser des boulons neufs.

Etrier de frein sur support

Etrier/support de frein sur moyeu

Disque de frein sur moyeu

Etrier de frein sur support

Etrier/support de frein sur moyeu

Capteur de vitesse de roue ABS

Capteur de vitesse de roue ABS

Roues

Ne PAS lubrifier les goujons, les écrous ou les surfaces de contact.


